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 7411100010 -ک یو اتومات یق دستیاعلام حر یستم  هاینصب س

است که آتش را در محل وقوع آن حس کرده و در همان محل با لامپ چشمک زن  یستمیق ................ سیستم اعلام حریس-1

 کند. یق میراعلام حریآژ  یوصدا

 انفرادی -الف

 مرکزی -ب

 آدرس پذیر -ج

 متعارف -د

 ن نمود؟ییق را تعیق حرین کرد ومحل دقیص داده معیق را تشخیکه حر یقا عنصریتوان دق یق میستم اعلام حریدر کدام س-2

 متعارف -الف

 یانفراد -ب

 ریآدرس پذ -ج

 یدست یمرکز -د

     ست؟ینق یص حریل تشخیوسا ر جزءیزات زیک از تجهیکدام -3

 یدتکتور دود -الف

 یدتکتور شعله ا -ب

 قیاعلام حر یشست -ج

 یدتکتور حرارت -د

 واستفاده شده است؟یواکتیک عنصر تشعشع کننده رادیر از یز یک از دتکتورهایدر ساختمان کدام -4

 ینور یدتکتور دود -الف

 ونیزاسیونی یدتکتور دود -ب

 یدتکتورحرارت -ج

 یاشعه ا یکتور دوددت -د

 باشد؟ یکدام نوع از انواع آشکارسازها م Beam Detcctorمنظور از -5

 یاشعه ا یدود -الف

 ینور یدود -ب

 حرارتی نرخ  افزایشی -ج

 ونیزاسیونی یدود -د

 مشخص شده است؟ opticalر عبارت یز یک از آشکارسازهایکدام  یبررو-6

 یشیافزا یحرارت -الف

 ینور یدود -ب

 ثابت یرتحرا -ج

 یاشعه ا یدود -د

 اد و دود کمتر باشد بهتراست از کدام نوع دتکتور استفاده شود؟یکه حجم آتش ز یدر مکان هائ-7

 ینور یدود -الف

 یاشعه ا یدود -ب

 یدتکتور گاز -ج



 

 

 ونیزاسیونی یدود -د

رد بهتر است از کدام نوع دتکتور یگ یانجام م یبه آهستگ یظ شده و آتش سوزید دود غلیق باعث تولیکه بروز حر یدرمکان هائ-8

 شود؟ یاستفاده م

 ینور یدود -الف

 یاشعه ا یدود -ب

 یشیافزا یحرارت -ج

 ونیزاسیونی یدود -د

 یرا دارایاز دتکتور .............. استفاده شود ز یستیبشود نبا یادیتواند باعث خسارات ز یف میار ضعیکه آتش بس یدرمواقع-9

 هستند؟ یت کمیحساس

 یاشعه ا یدود -فال

 ینور یدود -ب

 ونیزاسیونی -ج

 یحرارت -د

 شود. یق استفاده میص حریرنده نورمادون قرمز جهت تشخیک فرستنده و گیدر دتکتور ................ از -10

 یشیافزا یحرارت -الف

 ینور یدود -ب

 ثابت یحرارت -ج

 یاشعه ا یدود -د

 شود؟ یک میتحر ینیمع یک دمایاستفاده شده است و در  یاومت حرارتک مقیر از یز یک از آشکارسازهایدر کدام -11

 یشیافزا یحرارت -الف

 ینور یدود -ب

 ثابت یحرارت -ج

 یاشعه ا یدود -د

 تفاده شود.اس در آشپزخانه ها بهتر است از دتکتور .............................. و در موتورخانه ها بهتر است ازدتکتور ........................-12

 یشیافزا یحرارت -ثابت  یحرارت -الف

 ونیزاسیونی یدود - ینور یدود -ب

 ثابت یحرارت - یشیافزا یحرارت -ج

 ینور یدود -ون یزاسیونی یدود -د

ص داده و باعث یا اشعه مادون قرمز را تشخیرنده اشعه ماوراء بنفش ، شعله آتش ویکدام آشکار ساز با استفاده از سنسور گ-13

 شود؟ یق میم حراعلا

 یگاز -الف

 یاشعه ا یدود -ب

 ثابت یحرارت -ج

 یشعله ا -د

 کدام دتکتور پاسخ سریعتری نسبت به ذرات ریز دود نشان می دهد؟-14

 دودی یونیزاسیون -الف



 

 

 دودی نوری -ب

 حرارتی ثابت -ج

 حرارتی افزایشی -د

یل شده است،براساس نمونه گیری از هوای یک از یک هواکش نسبتا کوچک و یک یا چند دتکتور دودی تشک ……………-15

 فضای مشخص وجود دود را تشخیص می دهد.

 آشکار ساز دودی تفریقی -الف

 آشکار ساز دودی کسوفی -ب

 آشکار ساز دودی استنشاقی -ج

 آشکار ساز دودی لیزری -د

 ست؟یق چیاعلام حر یستم هایکاتور در سیموت اندیل استفاده از چراغ ریدل-16

 قیدر مقابل حر یحفاظت تابلو کنترل مرکز یبرا -الف

 دتکتورها یم کشیاز بروز خطا در س یآگاه یبرا -ب

 رهایآژ یم کشیاز بروز خطا در س یآگاه یبرا -ج

 ک زون استیکه هر طبقه آن  یق در آپارتمان هاییق ترمحل حریص دقیتشخ یبرا -د

 ح است؟یق صحیاعلام حر یها ینه در مورد شستیکدام گز-17

با مقاومت  یر، موازیدر مس یبا شست یک مقاومت سریق یبسته است و در حالت اعلام حر یکنتاکت شست یدر حالت عاد -فال

 رد.یگ یخط قرار م یانتها

با مقاومت  یر، موازیدر مس یبا شست یک مقاومت سریق یباز است و در حالت اعلام حر یکنتاکت شست یدر حالت عاد -ب

 رد.یگ یخط قرار م یانتها

 یبا مقاومت انتها یر، سریدر مس یبا شست یک مقاومت موازیق یباز است و در حالت اعلام حر یکنتاکت شست یدر حالت عاد -ج

 رد.یگ یخط قرار م

با مقاومت  یر، سریدر مس یبا شست یک مقاومت سریق یبسته است و در حالت اعلام حر یکنتاکت شست یدر حالت عاد -د

 رد.یگ یخط قرار م یانتها

 یب از راست به چپ رنگ نوارهایق طبق استاندارد ................ است که به ترتیاعلام حر یمقدارمقاومت مورد استفاده درشست-18

 آن عبارتنداز ......... . یرنگ

 زرد -بنفش  - یقهوه ا -یطلائ  -اهم    470 -الف

 زرد -بنفش  -قرمز   -یطلائ -اهم    470 -ب

 یقهوه ا -اه یس -قرمز  -یطلائ -اهم  1000 -ج

 یآب - یخاکستر -قرمز -یطلائ -اهم  6800 -د

 کنند؟ یم یم بندیتقس یرا بر چه اساس یت تابلو کنترل مرکزیاز نظر ظرف-19

 یدود یتعداد دتکتورها -الف

 قابل اتصال یدست یها یتعداد شست -ب

 تعداد زون -ج

 هیبراساس ولتاژ تغذ -د

 کند ؟ یان میق را درست بیاعلام حر یها ینه انواع شستیکدام گز-20

 )شکستنی(یشه ایش - یفشار -الف



 

 

 یسلکتور - یفشار -ب

 یشه ایش - یسلکتور -ج

 یمیسیب - یسلکتور -د

 شود؟ ینمق استفاده یر بعد از آشکارشدن حریزات زیک از تجهیق کابل کدام یاعلام حر یستم هایدر س-21

 ها یشست -الف

 رهایآژ -ب

 چراغ ها -ج

 هیع تغذمنب -د

 یعنی ..............  8.4COدتکتور حرارتی نرخ افزایشی  با مشخصه -22

 درجه افزایش یابد عمل می کند. 8.4اگر دمای محیط در مدت زمان ساعت  -الف

 درجه افزایش یابد عمل می کند.  1دقیقه   8.4اگر دمای محیط در مدت زمان  -ب

 یری نکند عمل می کند.اگر دمای محیط در مدت زمان یک دقیقه تغی -ج

 درجه افزایش یابد عمل می کند. 8.4اگر دمای محیط در مدت زمان یک دقیقه  -د

 ر است؟یزات زیک از تجهیق کدام یستم اعلام حریدر س Manual CallPointمنظور از اصطلاح  -23

 یتابلو کنترل مرکز -الف

 کاتوریموت اندیچراغ ر -ب

 یبیترک یدتکتورها -ج

 قیم حراعلا یشست -د

 در سیستم های اعلام حریق در کدام دتکتور معمولا یک مقاومت باید نصب شود؟-24

 در آخرین دتکتور هر زون -الف

 در اولین دتکتور هر زون -ب

 در آخرین و اولین دتکتور هرزون -ج

 تنها دتکتور های دودی -د

یک قطعه حساس به نور می شود و اعلام آتش می  در کدام نوع آشکارساز ، وجود دود باعث انعکاس نور و جذب نور توسط-25

 کند؟

 دودی نوری تفریقی -الف

 دودی نوری کسوفی -ب

 حرارتی نقطه ثابت -ج

 دودی اشعه ای -د

 آشکار ساز ...................... نسبت به پرتوهای منتشره از شعله های آتش واکنش نشان می دهد؟-26

 آشکار ساز نقطه ای -الف

 اضلیآشکارساز تف -ب

 آشکارساز خطی -ج

 آشکارساز شعله ای -د

 اهمی بصورت سری قرار دارد؟ 470در کدام یک از تجهیزات اعلام حریق یک مقاومت -27

 آشکار ساز دودی یونیزاسیون -الف



 

 

 آشکار ساز دودی نوری -ب

 شستی اعلام حریق -ج

 ریموت اندیکاتور -د

 از ها می باشد؟مشخصه کدام نوع از آشکار س Rate of Riseعبارت -28

 ینور یدود -الف

 یشینرخ افزا یحرارت -ب

 ثابت یحرارت -ج

 یاشعه ا یدود -د

 منظور از سیستم های اعلام حریق کانونشنال همان سیستم اعلام حریق .................. می باشد.-29

 آدرس پذیر -الف

 متعارف -ب

 انفرادی -ج

 هوشمند -د

 د دتکتور های حرارتی افزایشی عبارتند از .... .دوعامل اصلی در کارآرایی و عملکر-30

 مدت  زمان -کاهش دما  -الف

 رطوبت -افزایش دما  -ب

 مدت زمان -افزایش دما  -ج

 مدت زمان -ثابت بودن دما  -د

 دتکتور شعله ای در کدام یک از مناطق زیر استفاده می شود؟-31

 پارکینگ و موتورخانه -الف

 تاسیسات بارگیری سوخت -ب

 آشپزخانه -ج

 اتاق خواب -د

 در نقشه های سیستم اعلام حریق چیست؟ SD - HD- MCPمفهوم -32

 شستی دستی -آشکارساز دودی -آشکارساز حرارتی  -الف

 شستی دستی -آشکارسازحرارتی  -آشکارساز دودی -ب

 بیم دتکتور -آشکارساز دودی نوری  -شستی  -ج

 شستی -آژیر خارجی   -آژیر داخلی  -د

33- 

 یدتکتور دود - یدتکتور حرارت -الف

 یدتکتور گاز - یدتکتور دود -ب

 یدتکتور حرارت -ر یآژ -ج

 یدتکتور حرارت - یدتکتور دود -د

 ست؟یق چیستم اعلام حریس یکیالکتر یمنظور از علامت روبرو در نقشه ها-34



 

 

 

 
 ریآژ -الف

 تیچراغ استروب لا -ب

 قیاعلام حر یشست -ج

 موت کنترلیچراغ ر -د

 ست؟یق چیستم اعلام حریس یکیالکتر یمنظور از علامت  روبرودر نقشه ها-35

 
 یتابلو کنترل مرکز -الف

 یتابلو برق اضطرار -ب

 خط یمقاومت انتها -ج

 رخارجییآژ -د

 شنهاد شده است.ین ................... پیها در راهروها ب ین ................ و فاصله شستیها ب یشست یطبق استاندارد ارتفاع نصب برا-36

 متر 45تا  30 ----متر یسات 160تا  120 -الف

 متر 60تا  50 ----متر یسات 160تا  120 -ب

 متر 75تا  50 ----متر یسات 110تا  100 -ج

 متر 45تا  30 ----متر یسات 100تا  80 -د

 ق .................. است.یاعلام حر یستم هایک منطقه )زون( در سیطبق استاندارد حداکثر مساحت -37

 بعمترمر 4000 -الف

 مترمربع 1800 -ب

 متر مربع 3500 -ج

 مترمربع 1600 -د

شود چند متر  ید طیق بایت محل حریافتن و روی یکه برا یک منطقه )زون( حداکثر مسافتیق  در یاعلام حر یستم هایدر س-38

 است؟

 متر 45 -الف

 متر 30 -ب

 متر 60 -ج

 متر 50 -د

دو سطح حفاظت از جان........... و حفاظت از اموال با............. تقسیم شده هدف سیستم های اعلام حریق در  BSطبق استاندار -39

 اند.

 Lبا حرف اختصاری  - Pبا حرف اختصاری  -الف

 Pبا حرف اختصاری  - Lبا حرف اختصاری  -ب

 Wبا حرف اختصاری  - Lبا حرف اختصاری  -ج

 Wبا حرف اختصاری  - Pبا حرف اختصاری  -د



 

 

 چیست؟ EOLRم اعلام حریق مفهوم در نقشه های سیست-40

 شستی اعلام حریق -الف

 سیستم اعلام حریق انفرادی -ب

 مقاومت انتهای هرزون -ج

 دتکتورهای گازی -د

 شود؟ یاز آنها استفاده م یست و درچه مکانهائی( چ SIREN HORN)    "هورن " یرهایمنظور از آژ-41

 داپرسروص یدر مکان ها -فلاشر   یدارا یرهایآژ -الف

 پرسروصدا یدرمکان ها -موتوردار  یرهایآژ -ب

 یو صنعت یکارگاه یط هایدر مح -فلاشر   یدارا یرهایآژ -ج

 کم سروصدا یدرمکان ها -موتوردار  یرهایآژ -د

اگر سیستم آژیر برای بیدار کردن افراد در خواب لازم باشد، حداقل سطح صدا در محل خواب در شرایط در های بسته نبایستی -42

 از ................. دسی بل کمتر باشد.

 20 -الف

 50 -ب

 70 -ج

 15 -د

 آژیر ها باید در ارتفاع ................... از کف تمام شده نصب شوند.-43

 متری 3 -الف

 متری 2.1 -ب

 متری 1.4 -ج

 متری 1.2 -د

 شستی ها باید در فاصله ................. از درهای خروجی ها نصب شوند.-44

 متری 2.5 -لفا

 متری 0.5 -ب

 متری 3 -ج

 متری 1.5 -د

 کدام یک از گزینه ها مربوط به استاندارد طراحی سیستم های اعلام حریق می باشد؟-45

 NFPA72-BS5839 -الف

 IEC5839 -ب

 VDE 5839 -ج

 NFPA5839-BS72 -د

  باشد؟ ینمیق کدامیک از عوامل زیرجزء منطقه بندی ساختمان در طراحی سیستم های اعلام حر-46

 
 نوع سیستم اعلام حریق -الف

 ابعاد فضا -ب

 قابلیت دسترسی -ج



 

 

 سهولت شناسائی منطقه -د

 .................... حروف اختصاری استاندارد، انجمن ملی حفاظت در برابر آتش می باشد.-47

 BSEN -الف

 APFA -ب

 NFPA -ج

 ENBS -د

 رهای دودی چقدر است؟حداکثر شعاع پوشش دتکتو BSطبق استاندارد -48

 متر 7.5 -الف

 متر 5.3 -ب

 متر 10.6 -ج

 متر 15.7 -د

 حداکثر شعاع پوشش دتکتورهای حرارتی چقدر است؟ BSطبق استاندارد -49

 متر 3.5 -الف

 متر 5.3 -ب

 متر 5.7 -ج

 متر 7.5 -د

 هوا چقدر باید باشد؟حداقل فاصله افقی مجاز بین کاشف ها از دریچه دمنده یا مکنده  BSطبق استاندارد -50

 سانتی متر 100 -الف

 سانتی متر 70 -ب

 سانتی متر 50 -ج

 سانتی متر 120 -د

 حداقل فاصله بین دستگاه ها، قفسه هاو کالاهای انبار شده با دتکتور های نصب شده چقدر باید باشد؟-51

 سانتی متر 120 -الف

 سانتی متر 100 -ب

 سانتی متر 50 -ج

 سانتی متر 20 -د

 فاصله دتکتور های دودی جهت هم پوشانی کامل از یکدیگر چقدر باید باشد؟ BSق استاندارد طب-52

 متر 7.5 -الف

 متر 10.6 -ب

 متر 5 -ج

 متر 15 -د

 کدام گزینه در مورد کابل های سیستم اعلام حریق صحیح می باشد؟-53

 استفاده شود. 0.5باید از کابل نمره  -الف

 فاده شود.است 0.6باید از کابل نمره  -ب

 استفاده شود. 1.5باید از کابل نمره  -ج

 استفاده شود. 0.75باید از کابل نمره  -د



 

 

 فاصله بین شستی ها در راهروهای باریک و پر تردد و پله ها باید بین ................ باشد.-54

 متر 25تا  15 -الف

 متر 45تا  30 -ب

 متر 10تا  5 -ج

 متر 60تا  50 -د

 م یک از انواع سیستم های اعلام حریق بصورت شعاعی یا رادیال است؟سیم کشی کدا-55

 انفرادی -الف

 آدرس پذیر -ب

 متعارف -ج

 انفرادی و متعارف -د

 شود؟ ینماستفاده از کدام نوع از دتکتورها در ساختمان های مسکونی توصیه -56

 

 دودی نوری -الف

 حراتی ثابت -ب

 حرارتی افزایشی -ج

 دودی یونیزاسیون -د

 طبق استاندارد سقف های کاذب با ارتفاع بیشتر از ................ نیاز به دتکتور دارند.-57

 CM 25 -الف

 CM 50 -ب

 CM 10 -ج

 CM 80 -د

 سیم کشی سیتم اعلام حریق آدرس پذیر و متعارف به ترتیب بصورت ........... و ............ است.-58

 شعاعی -لوپ  -الف

 شعاعی -رادیال  -ب

 لوپ -شعاعی  -ج

 لوپ -رادیال  -د

 شود؟ یق با چه ولتاژ انجام میاعلام حر یستم هایمورد استفاده در س یرهایه آژیمعمولا تغذ-59

 DCولت  12 -الف

 ACولت  24 -ب

 DCولت  24 -ج

 ACولت  220 -د

 فاصله بین شستی ها در راهروهای پهن و کم تردد بین ................ باید باشد.-60

 متر 45تا  30 -الف

 متر 20تا  10 -ب

 متر 25تا  15 -ج



 

 

 متر 60تا  50 -د

 سیستم های اعلام حریق با هدف حفاظت از جان به چند دسته تقسیم بندی شده اند؟-61

 دسته 5 -الف

 دسته 4 -ب

 دسته 3 -ج

 دسته 2 -د

 .............. .ترمینال های مربوط به زونهایی که در سیتم اعلام حریق استفاده نشده اند باید..-62

 به یکدیگر اتصال کوتاه شوند. -الف

 کیلواهمی به یکدیگر وصل شوند. 6.8توسط یک مقاومت  -ب

 باید بصورت اتصال باز باشند. -ج

 هیچ زونی نمی تواند بلااستفاده باشد. -د

 کنند. درنقشه های سیستم اعلام حریق تجهیزات انتهای هر زون را با .................. مشخص می-63

 EOL -الف

 FOL -ب

 FACP -ج

 MCP -د

 ق چگونه است؟یاعلام حر یستم هایمورد استفاده در س یه اضطراریمنبع تغذ-64

 DCولت 24خشک  یدو باطر یاتصال سر -الف

 DCولت 24خشک  یدو باطر یاتصال مواز -ب

 DCولت  12خشک  یدوباطر یاتصال مواز -ج

 DCولت  12خشک  یدو باطر یاتصال سر -د

روی پنل کنترل مرکزی روشن می  LEDدرصورت وجود خطا در سیم کشی آژیرهای خارجی سیستم اعلام حریق کدام چراغ -65

 شود؟

 SUPPLY FAULT -الف

 ZONAL FAULT -ب

 SUNDER FAULT -ج

 MANS ON -د

رل مرکزی روشن می روی پنل کنت LEDدر سیستم اعلام حریق مقاومت نصب نشود کدام چراغ  1اگر در انتهای مدار زون -66

 شود؟

 ZONE 1 FAULTچراغ زرد  -الف

 ZONE 1 FAULTچراغ قرمز  -ب

 ZONE 1 FIREچراغ زرد  -ج

 ZONE 1 FIREچراغ  قرمز  -د

 برروی پنل کنترل مرکزی برخی از سیستم اعلام حریق چه کاربردی دارد؟ EVACUATEشستی -67

 جهت بیصدا کردن بازر داخلی -الف

 ه فرمانجهت فعال کردن رل -ب



 

 

 های پنل کنترل مرکزی LEDجهت تست  -ج

 جهت تست آژیرها -د

 روی پنل کنترل مرکزی روشن می شود؟ LEDدرصورت سوختن فیوز شیشه ای مدار آژیرها کدام چراغ -68

 SUNDER FAULTچراغ زرد  -الف

 SUNDER FAULTچراغ قرمز  -ب

 BUZZERR FAULTچراغ زرد  -ج

 ZONE  FIREچراغ  زرد  -د

 یستم های اعلام حریق با هدف حفاظت از اموال به چند دسته تقسیم بندی شده اند؟س-69

 P2و  P1 -دو دسته  -الف

 L3و   L2و   L1 -سه دسته  -ب

 K2و  K1 -دو دسته  -ج

 P3و  P2و  P1 -سه دسته  -د

 چیست؟ L1مفهوم سیستم اعلام حریق دسته  -70

 MCPصرفا استفاده از شستی های  -دستی  -الف

 دستی + تشخیص خودکار کلیه اماکن و فضاها -ب

 تشخیص خودکار مسیر های خروجی اضطراری -ج

 تشخیص خودکار فضاهای استراحتگاهی -د

 در کدام بازدید تمامی تجهیزات اعلام حریق مورد بررسی و چک قرارگرفته و تمیز می شوند؟-71

 بازدید روزانه -الف

 بازدید هفتگی -ب

 بازدید سه ماهه -ج

 ازدید سالانهب -د

 جهت تست آژیرها و بیصدا کردن آنها و سپس بازگشت سیستم به حالت اولیه به ترتیب از چه شستی هایی باید استفاده کرد؟-72

 RESET/RESOUNDشستی   -SILENCE ALARM SUNDERشستی  - EVACUATEشستی  -الف

 RESET/RESOUNDشستی   -SILENCE FAULT SUNDERشستی  - EVACUATEشستی  -ب

 EVACUATEشستی   -RESET/RESOUNDشستی   -SILENCE ALARM SUNDERشستی  -ج

 SILENCE ALARM SUNDERشستی  - EVACUATEشستی  -RESET/RESOUNDشستی   -د

 برروی پنل چه کاربردی دارد؟ Silence Fault Alarmشستی -73

 بیصدا کردن بیزرداخلی سیستم اعلام حریق -الف

 پنل های رو LEDتست کردن  -ب

 ایزوله کردن زون ها -ج

 بیصدا کردن آژیرهای خارجی سیستم اعلام حریق -د

 در هنگام بروز خطا در آژیرهای خارجی سیستم اعلام حریق کدام سیگنال برروی پنل کنترل مرکزی روشن می شود؟-74

 Zonal  Fault -الف

 Sunder Fault -ب

 General Fault -ج



 

 

 Test SUNDER -د

 متری چقدر است؟ 3حت پوشش برای دتکتور های حرارتی در ارتفاع حداکثر فضای ت-75

 متر مربع 56.3 -الف

 متر مربع 80.5 -ب

 متر مربع 112 -ج

 متر مربع 20 -د

 ست؟یانگر چیب یتابلو کنترل مرکز یبررو Fault Supplyروشن شدن چراغ  -76

 ا قطع برق شبکهیه و یبوجود آمدن اشکال در منبع تغذ -الف

 رهایآمدن اشکال در مدار آژبوجود  -ب

 دتکتورها یم کشیبوجود آمدن اشکال در مدار س -ج

 کاتوریموت اندیر یبوجود آمدن اشکال در مدار چراغ ها -د

 باطریهای سیستم اعلام حریق باید حداقل بمدت ................... سیستم را تغذیه و آماده بکار نگهدارند.-77

 ساعت 2 -الف

 ساعت 10 -ب

 ساعت 48 -ج

 ساعت 24 -د

 آژیربایدحداقل ................... و حداکثر ......................  انتخاب شود. BSطبق استاندارد -78

 دسی بل 120 -دسی بل  65 -الف

 دسی بل 95 -دسی بل 90 -ب

 دسی بل 120 -دسی بل  95 -ج

 دسی بل 1200 -دسی بل  100 -د

 ستم اعلام حریق صحیح است؟کدام گزینه در مورد مقاومت های سی-79

 مگااهم 6.8مقاومت انتهای خط  -کیلواهم  470مقاومت شستی  -الف

 اهم 6.8مقاومت انتهای خط  -اهم  4.7مقاومت شستی  -ب

 کیلواهم 6.8مقاومت انتهای خط  -اهم  470مقاومت شستی  -ج

 کیلواهم 6.8مقاومت انتهای خط  -کیلو اهم 470مقاومت شستی  -د

 متری چقدر است؟ 3فضای تحت پوشش برای دتکتور های دودی در ارتفاع حداکثر -80

 متر مربع 56.3 -الف

 متر مربع 75.5 -ب

 متر مربع 112 -ج

 متر مربع 30 -د

باطریها در صورت فعال شدن سیستم )اعلام حریق و بصدا درآمدن آژیرها( باید بتوانند حداقل بمدت ........... انرژی مورد نیاز -81

 ا تامین کنند.سیستم ر

 ساعت 1 -الف

 دقیقه 5 -ب

 دقیقه 20 -ج



 

 

 دقیقه 40 -د

 شود؟ ینمکدام گزینه از عوامل موثردر ایجاد هشدار کاذب در سیتم های اعلام حریق -82

 

 بخار آب و رطوبت زیاد -الف

 تغییر کاربری اماکن -ب

 دود سیگار و اسپرهای مختلف -ج

 عدم اتصال مقاومت در انتهای زون -د

ر مواقعی که ساختمان نصب سیستم اعلام حریق وسیع باشد و بیش از یک ورودی داشته باشد در این حالت جهت تسهیل د-83

 در پیدا نمودن محل حریق از .................. باید استفاده کرد.

 ماژول های توسعه زون -الف

 فلاشر های استروب لایت -ب

 تکرارکننده -ج

 ریموت اندیکارتور -د

     ست؟ینبروری پنل مرکزی سیستم اعلام حریق صحیح  LEDگزینه در مورد چراغ های  کدام-84

 سبز نشانگر آماده به کار و سلامت دستگاه  LEDچراغ  -الف

 قرمز جهت اعلام خطا در مدار و سیم کشی آژیرها LEDچراغ  -ب

 زرد جهت خطا در مدار باطری و اعلام قطعی برق شهر LEDچراغ  -ج

 قرمز جهت اعلام خطا در مدار دتکتورها LEDچراغ  -د

 سال کدام یک از قطعات سیستم اعلام حریق باید تعویض شود؟ 5تا  4تقریبا هر -85

 فیوزهای شیشه ای برد الکترونیکی -الف

 دتکتورها -ب

 باطری ها -ج

 باطری ها و فیوزهای شیشه ای -د

ی پنل کنترل مرکزی کدام قسمت را باید بررسی بررو/POWERSUPPLY FAULT BATTERYدر صورت روشن شدن چراغ -86

 کرد؟

 ولتاژ باطریها -فیوز مدار شارژ باطری  -اتصال سیم های باطری  -قطعی برق شهر  -الف

 ولتاژ باطریها -فیوز مدار آژیر  -اتصال سیم های آژیر   -قطعی برق شهر  -ب

 اتصال شستی ها -  مقاومت انتهای زونها -اتصال سیم های باطری  -قطعی برق شهر  -ج

 ولتاژ خروجی ترانس -مقاومت انتهای زونها   -اتصال سیم های باطری  -قطعی برق شهر  -د

 در سیستم های اعلام حریق معمولااگر سیم های باطری اشتباه متصل شوند........... .-87

 بصورت چشمک زن خواهد شد. SUNDER FAULTچراغ   -الف

 روشن خواهد شد POWERSUPPLY FAULT  /BATTERYاغ قرمز فیوز باطری خواهد سوخت وچر -ب

 روشن خواهد شد POWERSUPPLY FAULT  /BATTERYفیوز باطری خواهد سوخت وچراغ زرد  -ج

 روشن خواهد شد  SYST FLTچراغ قرمز  -د

 تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام حریق براساس کدام استاندارد انجام می شود؟-88



 

 

 BS5839استاندارد  -الف

 IEC5839استاندارد  -ب

 BS5820استاندارد  -ج

 LPCB5839استاندارد  -د

 شود؟ ینمکدام مورد زیر منجر به اعلام هشدار کاذب -89

 

 برشکاری ، جوشکاری و عملیات مشابه -الف

 پارازیت ها و تداخلهای الکترومغناطیسی -ب

 ایزوله کردن زونها در سیستم اعلام حریق -ج

 شراتگردو غبار و ح -د

 عدم تناسب دتکتورها با محل ومکان نصب ، باعث ایجاد چه اتفاقی خواهد شد؟-90

 ZONE FAULTزرد   LEDروشن شدن چراغ  -الف

 SYSTEM FULTزرد  LEDروشن شدن چراغ  -ب

 سوختن فیوز و ازکارافتادن سیستم -ج

 ایجاد هشدار و آلارم های کاذب -د

 


